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o Lista de verificacion

@ Estructura

Nam. Nombre

Indicador

Entrada de alarma

Interruptor de encendido/apagado

VO N

Interruptor antisabotaje

© Instalacion

3.1 Agregue el de entrada al
« Asegurese de que la version de la aplicacion DMSS sea 1.96 o
posterior y que el concentrador sea V1.001.0000000.6.R.211105 o
posterior.
« Asegurese de que haya agregado el concentrador al DMSS y a la
aplicacion Dolynk Care.
3.2 Deteccién de intensidad de la sefial.
3.3 Instale el expansor de entrada.
Escanee el codigo QR en el paquete para recibir el manual del usuario
y obtener més informacion sobre el dispositivo y sus procedimientos
de instalacion.
3.4 Reemplace la bateria.
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0 Lista di controllo

@ Sstruttura

Nome
Indicatore

Interruttore acceso/spento

N
1
2 Ingresso allarme
B
4 Interruttore anti-manomissione

© Installazione

3.1 Aggiungere l'espansore di ingressi alla centralina.

« Assicurarsi che la versione dell'app DMSS sia 1.96 o successive e che
quella della centralina sia pari alla V1.001.0000000.6.R.211105 o
superiore.

« Assicurarsi di aver aggiunto la centralina all'app DMSS o Dolynk
Care.

3.2 Rilevamento intensita del segnale.

3.3 Installare I'espansore di ingressi.
Scansionare il codice QR sulla confezione per ricevere il manuale
utente contenente altre informazioni sul dispositivo e le sue
procedure di installazione.

3.4 Sostituire la batteria.
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0 Kontrol Listesi

© Yap:

No. isim

1 Gosterge

2 Alarm girisi

3 Agma/Kapatma anahtari
4 Kurcalama anahtari

© Kurulum

3.1 Giris genisleticiyi hub'a ekleyin.

« DMSS uygulamasinin stirimiiniin 1.96 veya tizeri oldugundan ve
hub'in V1.001.0000000.6.R.211105 veya (izeri oldugundan emin
olun.

+ Hub't DMSS ve Dolynk Care uygulamasina eklediginizden emin
olun.

3.2 Sinyal giicii algilama.
3.3 Giris genisleticiyi kurun.
Cihaz ve kurulum prosediirleri hakkinda daha fazla bilgi icin kullanim
kilavuzunu almak tizere ambalajin tizerindeki QR kodunu tarayin.
3.4 Pili degistirin.
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o Lista elementow

© Struktura

Nr Nazwa

1 Wskaznik

2 Wejscie alarmowe

3 Wiacznik/wytacznik

4 Przetacznik sabotazowy

© Instalacja

3.1 D« ie ek dera wejsc¢ do

« Upewnij sig, ze wersja aplikacji DMSS to 1.96 lub nowsza, a centralki
to V1.001.0000000.6.R.211105 lub nowsza.

« Upewnij sig, ze dodates centralke do aplikacji DMSS i Dolynk Care.

3.2 Wykrywanie sity sygnatu.

3.3 Instalacja ekspandera wejs¢.
Zeskanuj kod QR na opakowaniu, aby otrzymac instrukcje obstugi, w
ktorej znajdziesz wiecej informacji o urzadzeniu i procedurach jego
instalacji.

3.4 Wymien baterie.
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o Kontrolni popis
© Sstruktura

Br. Naziv

1 Indikator

2 Alarmni ulaz

3 Prekidac za uklj./isklj.

4 Prekidac za neovlasteno rukovanje

© Postavljanje

3.1 Dodajte prosirenje ulaza hub-u.
« Provjerite je li verzija aplikacije DMSS 1.96 ili novija te je li hub
V1.001.0000000.6.R.211105 ili noviji.
« Provjerite jeste li dodali hub u aplikacije DMSS ili Dolynk Care.
3.2 Otkrivanje jacine signala.
3.3 Postavite prosirenje ulaza.
Skenirajte QR kod na paketu kako biste primili korisnicki prirucnik za
vise informacija o uredaju i postupcima postavljanja.
3.4 Zamijenite bateriju.
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o Obsah baleni
@ Sstruktura

Nézev

Indikator

Vstup alarmu

Piepina¢ Zapnuto/Vypnuto

ENIT NIy Y

Spina¢ ochrany proti neopravnéné manipulaci

© Montaz

3.1 Expandér vstupu pfidejte do hubu.
« Ovérte, ze verze aplikace DMSS je 1.96 nebo pozdéjsi a ze hub je
V1.001.0000000.6.R.211105 nebo pozdéjsi.
« Zkontrolujte, Ze jste hub pfidali do aplikaci DMSS a Dolynk Care.
3.2 Detekce sily signalu.
3.3 Namontujte expandér vstupu.
Dal3i informace o zafizeni a postupu jeho montéze ziskate v navodu k
obsluze dostupném po naskenovani kédu QR na baleni.
3.4 Vyméiite baterii.




